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VIZSGALATI JELENTES

Hivatkozasi szam:

Megbiz6 neve és cime:

Megbizas kelte:

Vizsgalati minta beérkezése:
Mintat vette:

Vizsgalat targya:

Vizsgalat végzésének idopontja:

Vizsgalt minta leirdsa:

2004/4-00028

FOLD KINCSE Kft.
2370. Dabas II, Szent I. ut.14.

2004. 02. 02. Safranyik

2004. 02. 02.

Az ép sériilésmentes minta a Megbizo tulajdona.

Maégneses eszkoz vizsgalata.

2004.02.-ho
KERMI K ft. Miiszeri Termék Szakag
Vizsgalé Laboratérium

TURBO BOOSTER gépjarmii iizemanyagot
ionizalé magneses eszkoz.

Vizsgalt mintahoz becsatolt dokumentaciok:

- Hasznalati utmutato

- Termékcimke

- Gyartdi eldiras

Vizsgalati forrasok, (szabvanyok):

- 1997.évi CLV torvény
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Vizsgalatnal alkalmazott jellemz6 eszkozok:

Digi mérleg (13100131)
Tolémérce (81310040)

VIZSGALATI EREDMENYEK

1. Altalanos leiras: A termékek specialisan iranyitott magneses térrel vannak ellatva.

A gépjarmiivek lizemanyagat magneses iontoltéssel latja el. Az eredetileg hossza lancbol
allé6 magneses iontoltéssel rendelkez6 lizemanyag molekuldi kisebb részekre bomlanak,
polarizalodnak, ezaltal sokkal egyenletesebben égnek el. Az ionizalé hatas miatt motor-
teljesitmény javulas varhat6. Az iontéltésti lizemanyag égése hevesebb, ezért kevesebb
visszamarado6 égéstermék marad az égéstérben. Javitja a gépjarmu karos-anyag
kibocsatasat.

A termékeket a kovetkezo fényképpel szemléltetjiik:

A termék beszerelésénél torekedni kell arra, hogy az minél kozelebb kertiljon a
karburatorhoz, vagy az lizemanyag befecskendezé részhez.




KERMI KFT 3/3 2004/4-00028

2. Méretei, tomege:
@ 72x32 mm
0,14 kg

3. Alkalmazott anyagok:
8db Neudibium 25x10x3,5 mm-es méagnescsik
LEV 604 tipusi PVC burkol6haz
Mianyagpéantolé régzitdszalag

4. Kezelési, szerelési utmutato:
A mellékelt kezelési, szerelési utmutaté alapjan a TURBO BOOSTER beszerelhetd
és lizemszertien mitkodtethetd.

5. Termékcimke vizsgilata:
A bemutatott termékcimke a vonatkoz6 jogszabély szerinti.

Kérjiik a termékeket elszallitani sziveskedjenek.
A vizsgalati jelentés a bemutatott mintara vonatkozik. A vizsgalati jelentést csak teljes

terjedelmében lehet masolni a kiadméanyoz6 irasos engedélyével!

Budapest 2004. februar, 05.




